Meévici zesilovac Measbox

Datovy list

) e )

PARAMETRY
Patet analog.vstup..........cocvvevviiiiiii i, 8
Méfici rozsah - tenzometry ....... 1.6, 3.2mV/V
Méfici rozsah — nafti ................... 25, 5V
Vstupni odpor .........ocvei i, 1R
Vzorkovaci frekvence ................ 4000 - 16600
SUMRMS........c.ooe... 0.013% #ticiho rozsahu
Sitka pasma (-3dB).........ccccoeeveenn... 0 — 2400 Hz
Pripoj. k nadaz.syst........ HomePlug AV 200Mbit
Popis PrOtOKOl ..o TCP/IPv4, UDP
Meéfici zesilova¢ (modul) EMS-PLC slouZi k méfeni signall Max.paset gipojenych kliend ....................... 4
z tenzometrickych mostl (el.siloméry, tenz.vdhy, méreni Napéjeci naﬁl' .................. 48— 57V DC
mech. napéti na konstrukcich) a k méfeni napétovych o ;
e o e R Prikon (bez pipoj.snim&d) ..........c....ceve.e. 3w
s napetovym wjstupem). Modul ma 8 diferencislnich | Napajeni snimi ... 5V
analog. vstupli se samostatné nastavitelnou citlivosti. | Max.celkovy proud snindd ... ................ 04A
Vzorkovaci frekvence je nastavitelna a spolecna pro vechny | Konektor analogovych vstip...... M8 8pin (M)
20 B QRN R EecNTVRE LRI oUW ERHRHCISICRY o 1t Kyt ..o seeeeee s IP55
od napdjecich obvodl. Prenos dat je zalozen na ; ;
standardnim sitovém protokolu TCP/IPv4, dopliikové je Provozni rozsah teploty okoll....... ~20°C +30°C
DU Ak DD Nabieni modulAl Aprenes dat. & ROzZMEry ......coovvviiiinen, 129 x 67 x 25 mm
dvoudratové (IEEE 1901, Homeplug AV). Dvoudratové | HMOTNOSE ..., 160 g
pfipojeni umoznuje pomérné jednoduchy prenos dat \ /

z rotujicich soucasti pomoci kluznych kontaktl. Ke konverzi na standardni Ethernet médium (100BASE-TX) slouzi samostatny modul-
prevodnik TCP2PLC. K jednomu prevodniku lze pfipojit az 4 moduly EMS-PLC. Nastaveni parametrd modulu EMS-PLC a vlastni méfeni se
provadi méficim programem ADclient (MS Windows). Timto programem je mozné soucasné obsluhovat max. 32 méficich moduld.
Mérena data ze vSech kanald v ramci jednoho modulu EMS-PLC jsou synchronni, data z rdznych modull jsou synchronniv ramcilatence
protokolu TCP/IP - ¢asovy posun mezi méfenymi daty z riznych moduld se pohybuje typicky v fadu jednotek az desitek ms. Analogové

vstupni konektory jsou standardni 8 pinové, typ M8. Kazdy konektor slouZi k pfipojeni 2 kanal(. Stav kazdého kanalu je indikovan 3 LED.
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Zapojeni konektor(

Pripojeni snimacl — analogové vstupy (konektor M8, 8 pins, Male)

Tenzometry a potenciometr - celomost

Tenzometry a potenciometry - polomost

1 white
2 brown
3 green
4 yellow
5 gray

6 pink

7 blue
8red
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